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ACCESSORIES TECHNICKY LIST

PRODUCTION Cislo: T-20-0072

Krokvové zavésy zaoblené CD

Popis produktu:

Zavés je pouZivan jako kotvici prvek pro uchyceni sadrokartonovych ocelovych
profilG CD 60 do dievéné konstrukce budov ve vodorovném &i Sikmém systému.
Je vyrabén lisovanim valcovaného pozinkovaného plechu v tloustce 1.00 mm.
Do bocni strany krokvi nebo klestin je zavés pfisroubovan pomoci vrutd FN
s plochou hlavou. Montéz profild se provadi nacvaknutim po pfisroubovéni do
konstrukce.

Rozsah pouziti:

Zavés je pouzivan jako kotvici prvek pro uchyceni sadrokartonovych ocelovych
profilG CD 60 do dievéné konstrukce budov ve vodorovném ¢i sikmém systému.

Charakteristika:

Material Valcovany plech DX51 <=
Povrch Pozinkovany — min Z100 (CSN EN 10327)

Tloustka 1.00 mm (CSN EN 10143)

Horlavost Tiida A1 (EN 14195)

Trvanlivost Tiida B

Nebezpecné latky NPD

Varianty vyrobk:

Kod Nazev Zatizeni  Baleni Vaha
L’_‘g%ﬂﬁ)" %éa’fg ::r‘;kvm’y CD 60727 0,25 kN 100ks = 0,0245 kg
L,\g?sg?r)g %élvfg 'r:::]kva QoY 0,25 kN 100ks ~ 0,0320 kg
TMD-0128 §a1\/5e; 'r:r‘:]k"m’y CD 60727 0,25 kN 100ks  0,0370 kg
L’ﬂ?;g})zrf %al";; ::r‘;kvm’y QoY 0,25 kN 100ks  0,0395 kg
Skute€na hmotnost vyrobku se mize i3it v rozsahu +/-5% dle CSNEN10143
Montaz:

Krokvovy zavés ukotvime pomoci dvou samofeznych vrutd FN (rdmova hlava)

k tramGm (krokve) z bo¢ni strany do pevné konstrukce, ktera je soucasti budovy.
Na hlavu zavésu tvaru T nacvakneme ocelovy profil (CD 60x27), vysku profilu si
muZeme libovolné ménit posouvanim zavésu v otvorech pro Srouby.

Baleni:

Krokvové zavésy jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Kazdy rozmér je
oznacen identifikacnim Stitkem.
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Krokvové zavésy zaoblené CD
Skladovani:

Produkt je zapotfebi skladovat v suchém a temperovaném prostfedi, aby
nedochazelo ke kondenzovani vody na povrchu produktu.

Technicky vykres:
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=

Kéd Nazev Zatizeni A Vaha
TMD-0129 Ay g
(1348111 T) Zavés krokvovy CD 60/27 Z 120 mm 0,25 kN 120mm | 0,0320 kg
TMD-0128 P .
(1.348110.2 ) Zavés krokvovy CD 60/27 Z 150 mm 0,25 kN 150 mm  0,0370 kg
TMD-0127

(1348110 7) Zavés krokvovy CD 60/27 Z 170 mm 0,25 kN 170 mm  0,0395 kg
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