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KLASICKÁ VYNDÁVACÍ 12.5 mm
tlačný zámek, vyndávací

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ LISOVANÁ
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Dvířka nejsou opatřena pevnými 
panty jako je tomu u jiných modelů. 
Umožňují tak vyndání vnitřního rámu 
po otevření a jednodušší přístup pro 
kontrolu.

Dvířka jsou vyráběna ze speciálních hliníkových profi lů, které jsou 
lisováním spojené do venkovního a vnitřního rámu pomocí výztužných 
pozinkovaných rohů. Kompletní sestava není spojena pomocí pevného 
pantu a umožňuje tak vyjmutí křídla dvířek v případě potřeby.

Ve standardním provedení se tento model vyrábí s bílou či zelenou deskou, 
upevněnou do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů. 

Hlavní výhody modelu:

• Odnímatelný vnitřní rám zvětšující čistý průlez
• Minimální spára
• Jednoduše vyměnitelné křídlo již po zabudování

Pohodlné otevírání a zavírání je zaručeno dvěma tlačnými zámky, které 
jsou umístěné v rozích venkovního rámu. Zatlačení na desku vnitřního 
rámu v místě zámku způsobí vycvaknutí či zacvaknutí západky.

Z důvodu vyšší bezpečnosti jsou dvířka opatřena bezpečnostním lankem, 
které zabraňuje samovolnému vypadnutí. 

SDK stěna SDK strop Tlačný

150 mm x 150 mm
Minimální rozměr

1200 mm x 1200 mm
Maximální rozměr

Venkovní i vnitřní rám je spojený 
dohromady pomocí kovových 
rohů, které zpevňují celou sestavu. 
Rohy jsou do profi lu zalisované, 
což zabraňuje jejich uvolnění.

LISOVANÁ

VYNDÁVACÍ
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Bílá deska GKB do suchého prostředí Montážní rozměr Čistý průlez Výška

Objednací č. Název produktu Hmotnost C1 C2 L H A1 T V

TMD-5190 RDL 200x200x12.5 GKB US (V) 0,84 kg 201 201 24 172 198 13 44

TMD-5191 RDL 200x300x12.5 GKB US (V) 1,09 kg 201 301 24 272 198 13 44

TMD-5192 RDL 300x300x12.5 GKB US (V) 1,42 kg 301 301 24 272 298 13 44

TMD-5193 RDL 300x400x12.5 GKB US (V) 1,76 kg 301 401 24 372 298 13 44

TMD-5194 RDL 300x600x12.5 GKB US (V) 2,43 kg 301 601 24 572 298 13 44

TMD-5195 RDL 400x400x12.5 GKB US (V) 2,19 kg 401 401 24 372 398 13 44

TMD-5196 RDL 400x600x12.5 GKB US (V) 3,04 kg 401 601 24 572 398 13 44

TMD-5197 RDL 500x500x12.5 GKB US (V) 3,13 kg 501 501 24 472 498 13 44

TMD-5198 RDL 600x600x12.5 GKB US (V) 4,26 kg 601 601 24 572 598 13 44

TMD-5199 RDL 700x700x12.5 GKB US (V) 5,57 kg 701 701 24 672 698 13 44

Případné možnosti na přání zákazníka:

• Jiná 12,5 mm silná deska (GKF, GKFi, modrá akustická, děrovaná...)
• Možnost dodání i bez desky
• Výroba atypických rozměrů po 50 mm (150x150,250x250,...)
   s pevnou kótou „A“

Zelená deska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostředí Montážní rozměr Čistý průlez Výška

Objednací č. Název produktu Hmotnost C1 C2 L H A1 T V

TMD-5200 RDL 200x200x12.5 GKBi US (V) 0,85 kg 201 201 24 172 198 13 44

TMD-5201 RDL 200x300x12.5 GKBi US (V) 1,10 kg 201 301 24 272 198 13 44

TMD-5202 RDL 300x300x12.5 GKBi US (V) 1,45 kg 301 301 24 272 298 13 44

TMD-5203 RDL 300x400x12.5 GKBi US (V) 1,79 kg 301 401 24 372 298 13 44

TMD-5204 RDL 300x600x12.5 GKBi US (V) 2,48 kg 301 601 24 572 298 13 44

TMD-5205 RDL 400x400x12.5 GKBi US (V) 2,23 kg 401 401 24 372 398 13 44

TMD-5206 RDL 400x600x12.5 GKBi US (V) 3,11 kg 401 601 24 572 398 13 44

TMD-5207 RDL 500x500x12.5 GKBi US (V) 3,20 kg 501 501 24 472 498 13 44

TMD-5208 RDL 600x600x12.5 GKBi US (V) 4,36 kg 601 601 24 572 598 13 44

TMD-5209 RDL 700x700x12.5 GKBi US (V) 5,71 kg 701 701 24 672 698 13 44


