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Bílá deska GKB do suchého prostředí Montážní rozměr Čistý průlez Výška

Objednací č. Název produktu (A1 x A2) Hmotnost C1 C2 L H A1 T V

TMD-5809 RDLp 200x200x25 GKB US prachotěsná 1,35 kg 204 204 24 140 200 25 57

TMD-5810 RDLp 300x300x25 GKB US prachotěsná 2,47 kg 304 304 24 240 200 25 57

TMD-5811 RDLp 400x400x25 GKB US prachotěsná 3,94 kg 404 404 24 240 300 25 57

TMD-5812 RDLp 500x500x25 GKB US prachotěsná 5,78 kg 504 504 24 340 300 25 57

TMD-5813 RDLp 600x600x25 GKB US prachotěsná 7,97 kg 604 604 24 540 300 25 57

Zelená deska GKBi impregnovaná do vlhkého prostředí Montážní rozměr Čistý průlez Výška

Objednací č. Název produktu (A1 x A2) Hmotnost C1 C2 L H A1 T V

TMD-5814 RDLp 200x200x25 GKBi US prachotěsná 1,38 kg 204 204 24 140 200 25 57

TMD-5815 RDLp 300x300x25 GKBi US prachotěsná 2,52 kg 304 304 24 240 200 25 57

TMD-5816 RDLp 400x400x25 GKBi US prachotěsná 4,04 kg 404 404 24 240 300 25 57

TMD-5817 RDLp 500x500x25 GKBi US prachotěsná 5,93 kg 504 504 24 340 300 25 57

TMD-5818 RDLp 600x600x25 GKBi US prachotěsná 8,18 kg 604 604 24 540 300 25 57
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