
60
TAMADEX spol. s r.o.
Zbečník 19, 549 31 Hronov, Czech Republic www.tamadex.cz

KRUHOVÁ 12.5 mm
tlačný zámek,  vyndávací, atypický tvar

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ

Dorazy pomáhají vyrovnat  
a dotlačit vnitřní rám do polohy 
pro zavření. Zároveň zajišťují, 
aby se dvířka neotevřela na 
druhou stranu směrem do 
šachty.

Jedná se o designové řešení pro 
stěny a stropy s nerovnými hranami, 
kde by klasická čtvercová dvířka byla 
nevhodná.

SDK stropSDK stěna Tlačný

Kruhová dvířka jsou  vyrobena z hliníkového plechu a osazena 
sádrokartonovou deskou na vnitřním křídle. Otevírání dvířek je zajištěno 
pomocí US zámků a zatlačením na vnitřní křídlo dojde k otevření (zavření) 
dvířek, které lze následně z rámu zcela vyjmout (vyndávací).

Jedná se o designové řešení pro stěny a stropy s nerovnými hranami, kde 
by klasická čtvercová dvířka byla nevhodná. Otvor pro dvířka můžeme 
vytvořit např. pomocí řezáku kruhových otvorů pro sádrokarton (STANLEY).

Ve standardním provedení se tento model vyrábí se zelenou deskou 
upevněnou do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:

• Lehce otevíratelný tlačný zámek
• Designový vzhled
• Vyndávací varianta
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Minimální rozměr
200 mm Ø 600 mm Ø

Maximální rozměr

KOVOVÉ DORAZY

DESIGNOVÝ TVAR
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Zelená deska GKBi – impregnovaná do vlhkého prostředí Montážní rozměr Čistý průlez Výška

Objednací č. Název produktu (Ø) Hmotnost L A C T V

TMD-5833 RD kruhová Ø 200x12.5 GKBi US 0,71 kg 27 200 206 13 42

TMD-5834 RD kruhová Ø 300x12.5 GKBi US 1,14 kg 27 300 306 13 42

TMD-5835 RD kruhová Ø 400x12.5 GKBi US 1,65 kg 27 400 406 13 42

TMD-5836 RD kruhová Ø 500x12.5 GKBi US 2,02 kg 27 500 506 13 42

TMD-5837 RD kruhová Ø 600x12.5 GKBi US 2,77 kg 27 600 606 13 42

Případné možnosti na přání zákazníka:

• Jiná 12,5 mm silná deska (GKFi, akustická, děrovaná...)
• Pojistné lanko
• Možnost dodání i bez desky
• Varianta v tloušťce 15 a 25 mm
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