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Zdri 2018
PRIMY ZAVES - PREMIUM S
Zavés je pouzivan jako kotvici prvek pro pfimé uchyceni sddrokartonovych, ocelovych < o\
profilG do pevné konstrukce budov ve svislém, vodorovném ¢i $ikmém systému. SN
Je vyrabén lisovanim valcovaného, pozinkovaného plechu v tloustkach0.80 mm. AN
Rovny obvod pfimého zavésl neni nikterak ostry a pfi montazi nedochézi k roztrzeni T
obleéeni €i poranéni, zaroven prohnuti zdvésu zvysuje pevnost konstrukce. Zavésy ”Z"b‘ﬁ_
umoznuji jednoduché sniZeni stropu ¢éi ukotveni predsazené sadrokartonové stény. L.
Objednaci €. Produkt. €. Nazev Tloustka Zatizeni Baleni Hmotnost Paleta EAN Kéd
TMD-2807 TMD-2807 PFimy zavés 60/120 PREMIUM 0.80mm 0,40kN 100ks 4,60 kg 10500 ks 8595136510018
TMD-5611 TMD-5611 PFimy zavés 60/120 PREMIUM 1.00mm 0,50kN 100ks 5,00 kg 10500 ks 8595136510032
e Bezpecnéjsi pri montazi —
e Pevnéjsi spojeni v Sikminé | o
e Rovny ohyb pod trovni CD - X E2 —
e Vyztuzeni prohnutim |25 (é,\( T
, L \
e Netrha kapsy LY Pg —
e Ekonomicka varianta € > P — ‘ .
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SPOJKA CD 60/27 - 80 mm -V
Spojka se pouziva pro spojeni dvou sadrokartonovych, ocelovych profilli CD 60, coz
umoznuje prodlouZeni konstrukce rastru. Vyrabi se lisovanim z valcovaného, "
pozinkovaného plechu o tloustce 0.55 mm. Spojka neslouZi jako nosny prvek a je
dodavana v nékolika variantach. Pevnost konstrukce je dosaZena az po montazi
sadrokartonovych desek.
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Objednaci €. Produkt. €. Nazev Tloustka Délka Baleni Hmotnost Paleta EAN Kéd
TMD-5610 TMD-5610 Spojka CD 60/27 -V 0.55mm 80 mm 100 ks 2,95 kg 10800 ks 8595136510025

¢ Mensi baleni

¢ Lepsi skladovatelnost

e Ergonomicky tvar

¢ Snazsi nasazeni do profilu
e Ekonomicka varianta
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